附件1
江门市江海区农业农村和水利局农林牧渔实验室检测专用仪器（49万元）项目采购需求及技术要求

[bookmark: _GoBack]一、采购项目名称
农林牧渔实验室检测专用仪器采购
二、采购项目内容
	序号
	   货物名称
	单位
	上限价

	1
	气相色谱仪
	1套
	450000

	2
	固相萃取仪
	1台
	10000

	3
	旋转蒸发仪
	2台
	15000

	4
	氮吹仪
	1台
	15000



三、技术要求和参数内容
	序号
	仪器名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	气相色谱仪
	1、配置要求
1.1 气相色谱仪主机1套
1.2 分流/不分流进样口2个
1.3 165位以上2ml液体自动进样器1套
1.4 FID检测器1个
1.5 ECD检测器1个
1.6 FPD检测器1个
1.6原装工作站软件1套
1.7电脑打印机1套
1.8色谱柱等消耗品1批：（安装工具包1个，进样口隔垫50个，柱螺帽2个，HP-5 30米毛细柱1根，DB-5 30米毛细柱1根，DB-wax 30米毛细柱1根，分流衬管6根，衬管O型圈10个，分流平板1个，进样针3根，石墨垫圈10个，除氧除水捕集阱各一套，样品瓶100个）
2、工作条件   
2.1环境温度：15～30℃，相对湿度：40～80%。
3、技术规格及要求
3.1柱温箱
3.1.1 温度范围：室温以上4˚C～450˚C，温度设置分辨率：0.1°C  
3.1.2 温度稳定性：当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C
3.1.3 4.5英寸以上液晶触摸屏控制，能实现气相、质谱的直接控制
3.1.5 具备远程智能访问功能，通过仪器主机IP地址直连，而非微软远程桌面。无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列（需提供官方彩页证明）
3.1.6 智能识别功能： 自启动诊断测试（包括气密性测试，在电脑上完成气源压力测试）；自动检漏，自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换；自动连续监测，FID熄火会自动提醒等等
3.1.7 早期预防维护，可同监控45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。（监测点数量为仪器验收指标）
3.1.8 软件自带三维备件查找货号功能（须提供软件查询的截图证明）
3.1.9 仪器自带USB接口，可用于色谱柱识别以及拷贝资料以及仪器固件升级等功能（须提供图片证明）
3.2 分流/不分流毛细管柱进样口 
3.2.1具有四种进样模式：分流/不分流/脉冲分流/不分流
3.2.2 快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝（须提供图片及注释）
3.2.3 压力设定范围：0-148 psi或更宽（须提供仪器图片证明）
3.3 自动进样器
▲3.3.1 单套自动进样器2ml样品位：≥165位
3.3.2自动进样针可以自行调节进样深度
3.3.3可实行快速进样，进样速度0.1 sec
3.3.4自动进样器具有自动稀释、柱前衍生和加热等扩展功能（需提供证明文件）
3.4 FID检测器
3.4.1最低检测限（对十三烷）：<3 pg C/s。
3.4.2线性动态范围：>107（±10%）。能在一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析。
▲3.4.3数据采集速率：不小于800 Hz
3.4.4灭火自动检测和自动再点火。
3.4.5最高使用温度：425°C。
3.5 ECD检测器
3.5.1 电子压力/流量控制(EPC)；
3.5.2 最低检出限：4.4fg/mL林丹
3.5.3 最高使用温度：400˚C；
3.5.4 独特的微池设计，小于160uL，最大限度减少污染 并优化灵敏度
3.6 FPD检测器
3.6.1 最低检测限：< 45 fg P/s，< 2.5 pgS/s，以甲基对硫磷为样品测定动态范围：> 103 S，104 P，以甲基对硫磷为样品测定
3.6.2 选择性：106 g S/g C，106 g P/g C
3.6.3最高使用温度：400 ˚C
3.7仪器控制
3.7.1 硬件：原装品牌电脑：I5CPU，CD-ROW+DVD，8GB DDR内存，1T 硬盘，19”液晶显示器， win10中文正版操作系统，激光打印机；
3.7.2软件部分：可控制气相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有在线帮助的自学操作教程；具有自诊断程序。
2.7.3保留时间锁定软件: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认。
4、售后服务
4.1生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。
4.2仪器到货后一周内到用户处免费安装，调试，培训，直至验收合格，用户方的技术人员能独立工作。 
4.3安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年。
4.4维修响应时间一般情况≤4小时，到现场时间72小时。
4.5每台仪器免费提供2名技术人员到厂家在国内的培训中心为期3-4天的培训名额
▲5、提供厂家或厂家的授权代理商出具的售后服务承诺书以及授权函。
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	2
	固相萃取仪
	1技术参数：
1.1适用于SPE小柱净化过程，模块化设计，12位.
1.2独立流路，防交叉污染。防雾化真空槽设计，操作简单快速。
1.3灵活使用，可处理单个样品也可批次处理样品。
1.4采用特制加厚玻璃做真空腔体，可耐-80Kpa以上负压。
1.5采用新型材料制作萃取柱托盘，沉稳，不易变形，耐腐蚀。
1.6聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管。
1.7美国进口独立阀门，经久耐用，操作方便。
1.8整机尺寸：280W×122L×186H
1.9玻璃真空缸尺寸：240W×82L×140H
1.10同时处理样品量：12
1.11耐压能力：优于-80Kpa
1.12适用试管：φ11、φ13、φ15、长度105mm及以下
1.13独立流路控制避免交叉污染
1.14可选配VP30真空泵（真空压力：≥0.075Mpa；功率：80w；最大流量：10L/min，含1L缓冲瓶及瓶口组件），各种规格、填料固相萃取小柱。
2配置要求：
2.1W-SPE 12 手动固相萃取装置    1套
2.2萃取柱托盘组件       1套
2.3玻璃缸组件        1套
2.4Φ11、13、15试管架板     1套
2.5通用试管托板        1套
2.6试管架组件        1套
2.7Ω型卡         1套
2.8玻璃缸托盘        1个
2.9硅胶软管60cm（内径5mm）    2根
2.10Φ11、13、15试管       各10根
2.11真空泵                   1台
2.12废液缓冲组件              1套
	

	台
	1

	3
	旋转蒸发仪
	主机：大屏幕显示转速0-150转/分，电子无级调速，微电机驱动，上下自动升降
冷却器：立式，附加料管，大冷凝管，大蒸发管，蒸发率大于同类仪器
温度：自动控制室温-99度数字显示
加热锅：不锈钢特氟隆方形复合锅透明罩
输入功率：1000W
电压：-220V/50HZ
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	4
	氮吹仪
	1.应用范围：主要应用于农残分析、环境分析、制药药检、生物分析、药品检验、食品饮料检测等领域。
2．工作条件
2.1工作环境温度： 10-35℃；
2.2工作环境湿度： 20- 80%；
2.3工作环境：电源220V±10%，50Hz±1Hz
3. 技术规格
3.1样品位数：12位；
3.2仪器尺寸：φ250mm×820mm；
3.3可容纳样品试管尺寸范围为直径10-29mm、内装液体体积1-50ml；
3.4 气体流量：0-10L/min；
3.5尺寸紧凑，占用最少通风橱空间；
3.6圆周型样品支架可360度旋转，操作者可从正面接触样品，操作方便；
3.7放置玻璃器皿类型：可放置试管、离心管、量筒等多种规格玻璃器皿；
3.8底部装有环型弹簧支撑装置，可方便的升降支架进出；
3.9可使用氮气或空气等不同气源吹扫样品进行浓缩；
3.10采用PID技术调节实现超温报警，水浴加热，温和稳定，温控精度±1℃；
3.11氮气消耗量低，可视需要具体调节；
3.12带转子气体流量计，可控制气体消耗量；
3.13 氮气针使用：分配室上气针通道可组合使用或单独使用， 分配室的高度可视需要调节。
3.14每路氮气流量均可调节，方便处理不同样品，节省气源，可根据需要随时更换粗细规格不同的氮吹针；
3.15材质：与溶剂接触部位均采用优质不锈钢，耐腐蚀性强；
3.16温控范围：室温-95℃；
3.17数显控制功能。
4. 装箱配置
主机 1台12位通气支架 1套
通气金属管 1根胶管 1根
流量计 1个氮吹针 12根
胶管 1根安装工具 1套
合格证 1张说明书 1本
5. 售后服务
本公司产品自出厂后，保修期为壹年，壹年内修理费、零部件费用全免（人为损坏情况除外）；终生维修，过保修期后，只收取零部件费用及运费。
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	注：以上价格含税、运费、含安装、调试



